
Lademulde LM 600 und LM 1100 mit 
LKW-Aufnahme 600/1100 Liter
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Unser Lademulden sind für die Lagerung von z.B. Tierkadavern, Wildaufbruch und 
Schlachtabfällen gedacht, lassen sie sich beraten, welcher der richtige für sie ist.
Hierfür bieten wir auch passende Kühlungen und Zubehör an.

LAND.schafft.Technik.

Ausstattung:

	 Inhalt 600 Liter

	 V2A 2mm, Werkstoff 14301

	 LxBxT (mit Deckel) ca.: 1305 x 800 x 1050m

	 LxBxT (Mulde) ca.: 1260 x 782(594 ) x 772mm

	 Inkl. Auslauf mit Kugelhahn

	 Passend für gängige Andocksysteme

	 Edelstahl-Schwerlastrollen (2 x Lenk-, 2 x Lenkrolle mit Bremse),  

	 Lauffläche Polyamid, 200mm

	 Verstärkung der Wanne und des oberen Rahmen

	 Ohne und mit Deckel lieferbar (wahlweise als Auflage- oder Klappdeckel)

	 Stirnseitig mit je 2 Schiebegriffen

Lademulde 
Edelstahl LM 600
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Weitere Produkte zur Kadaverlagerung auf Anfrage!

Ausstattung:

	 Inhalt 1100 Liter

	 V2A 2mm, Werkstoff14301

	 LxBxT (mit Deckel) ca.: 2063 x 860 x 1220mm

	 LxBxT (Mulde) ca.: 1917 x 830(620) x 890mm

	 Inkl. Auslauf mit Kugelhahn

	 Passend für gängige Andocksysteme

	 Edelstahl-Schwerlastrollen (2 x Lenk-,  

	 2 x Lenkrolle mit Bremse), Lauffläche Polyamid, 200mm

	 Verstärkung der Wanne und des oberen Rahmen

	 Ohne und mit Deckel lieferbar 

	  (wahlweise als Auflage- oder Klappdeckel)

	 Stirnseitig mit je 2 Stück Schiebegriffe

Lademulde 
Edelstahl LM 1100


