
Folgende Modelle sind lieferbar:
• 1120 ltr. ohne Frontklappe, Gewicht 155 kg
• 1120 ltr. ohne Frontklappe,  

mit Zusatzklappe 400x400mm im Deckel
• 1120 ltr. mit Frontklappe (400mm),  

Festes Teil 300mm

Kippbehälter „Exklusiv“ mit Scharnierdeckel
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Dieser innovative Kippbehälter ist durch seinen Scharnierdeckel optimal auf bestes Handling und Hygiene 
ausgelegt. Der Deckel bleibt beim Entleerungsvorgang dran. Ärger wegen kaputter Deckel oder 
offenstehender Behälter gehören der Vergangenheit an. Unser Kippbehälter ist für die Lagerung von 
z.B. Tierkadavern, Wildaufbruch und Schlachtabfällen gedacht. Unser bestes Modell ist für die meisten 
Entsorger mit Zangenfahrzeug geeignet. 
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Ausstattung Modell Exclusiv:
	 Scharnierdeckel aus Rahmenkonstruktion mit  
 stabiler Aufhängung
	 Komplett aus Edelstahl gefertigt
	 Inkl. Robalon-Schienen in Schräge zum Zurücksetzten der Behälter,  
 schützt den Behälter vor mechanischer Beanspruchung
	 Inklusive 1” Ablauf mit Edelstahlmuffe und Stopfen 
	 Kipp- und Rückholfunktion über ein Seil 
	 Verstärkungswinkel rundumlaufend und im Bodenbereich
	 Verstärkung durch Knotenbleche an der Aufnahme
	 Verstärkung im Schüttbereich
	 Verschließmöglichkeit über Vorhängeschloss
	 Wanne aus Blechstärke 2 mm 
	 Inkl. Sicherheitseinrichtungen und Handbuch
	 Gefertigt gemäß EG- Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
	 Durch die besondere Tiefe der Wanne können hier mehr Tiere als  
 herkömmlich gelagert werden (z.B. Mastschweine und Sauen, diese liegen flach im Behälter) 
	 Behälter ist einsatzbereit (keine Montagearbeiten notwendig)
	 Gummianschläge stoppen die Drehbewegung, dies verhindert das Einschlagen des Deckels in das Entsorgerfahrzeug

Abbildung 
1120 ltr.ohne Frontklappe

Minderausstattung 
Modell Standard

- Robalon-Schienen in Schräge 

- 1” Ablauf mit Edelstahlmuffe mit Stopfen 

- Verstärkung im Schüttbereich
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Weitere Produkte zur Kadaverlagerung auf Anfrage!

Erhältliche Größen

Maße 1120 ltr. Medium

Innenmaße Behälter LxBxH: 1600x1100(800)x700 

Außenmaße Behälter LxBxH: 1920x1170x1115mm

Abbildung zeigt die 
Verstärkung der Schüttung

Abbildung 
Ablass mit 1 Zoll Größe

Abbildung 
1120 ltr. Medium mit Scharnierdeckel und 

Zusatzklappe 400x400mm (Optional)

Abbildung Frontklappe 
mit Dichtungen 

Abbildung Knebelverschluss 
für Frontklappe

Abbildung 
1120 ltr. Medium 
mit Scharnierdeckel 
geschlossen

Abbildung 
1120 ltr. Medium 
mit Scharnierdeckel 
und Frontklappe 
geschlossen

Abbildung 
1120 ltr. Medium mit 

Scharnierdeckel 
und Frontklappe


